THOMSON DSI 30 ( H853

Si vous suivez pas à pas cette doc vous retrouverez vos programmes ………..

Matériel :

Fer à souder, un peut d’étain
Un jtag simple (4 résistances 100ohms, 1 de  33 ohms) db25
1 résistances de 10 kohms et 1 de 470 ohms

1 bouton poussoir

Un peu de fils

HEXWORKSHOP qui sert à modifier le serial, la dernière version 4.23 de ce soft est dispo ici : http://www.hexworkshop.com/ rubrique download... Pour le crack le Keygen pour la vers 4.22 mais qui marche impec est jointe à cette archive…
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1- Débrancher le démo du secteur et de la lnb

2- Enlever le capot, puis enlever tous les vis de la carte mère et ceux derrière le démo pour pouvoir accéder sous la carte mère

3- Souder la résistance de 10kohms au point indiqué 3v3sw en bas de cette résistance allez au point qui se trouve a cote du rw599 grosse pastille d’étain (ceci est le point commun des broches n°12 des trois flash)
4- Sur ce même point a cote du rw599 (*grosse pastilles d’étain) relier une patte du bouton poussoir

5- Patte libre du bouton poussoir y mettre 1 résistance de 470 ohms de la résistance de 470 ohms allez au point 12 v  *

6- Voir photo (désolé elle sont trouble)
7- Je vous marque ce qu’est marque dans les zones de texte
Bien isolé la resistances avant de remettre la carte mere pour aucun faut contact 

Maintenant branchons notre jtag simple sur le dessus de la carte mere donc le schema ci-dessous est a l’envers donc le 1 du bw508 cote dessus carte mere se trouve au 2 sur cette foto 
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Je vous met une photo flou encore désolé mon appareil est vieux est pas très top
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Une fois cela fait 

On branche le démo au pc via le jtag 

On le branche électriquement  démo sur  -- :--

1- lancez jkeys 
2- allumez le démo il affiche h853 

3- cliquez sur detect dans jkeys il doit vous le détecter 

4- dans ird model choisissez dsi23

5- puis a droite on choisit TC58FVT800
6- puis flash programming puis ok si message d’erreur c pas grave  on rechoisit  TC58FVT800
7- maintenant a droite vous allez lire et sauvegardez en fichier bin  seulement les secteurs SA14  à SA18 ! Donc pour cela utiliser l’ascenseur pour sélectionner le secteur SA14 puis read et mettez  dans un dossier vide (nouveau dossier) fait de même pour les autres secteur  SA15  SA16 SA17 SA18  TRES IMPORTANT DE LES SAUVEGARDER  (sinon votre démo ne fonctionnera plus vous verrez par la suite pourquoi)
8- de nouveau dans l’ascenseur la on sélectionne full 

9- la on va se servir du bouton poussoir donc appuyez « Erase » puis ok et maintenais appuyer jusqu'à ce que l’effacement  soit totale donc le « full ne doit plus être griser (il l’est lors de l’effacement !!

10-  maintenant sélectionnez le SA14  appuyez sur le bouton poussoir puis erase  il ne doit pas y avoir de message d’erreur tout le bloc est effacer  relâcher quand c fini 
11- ainsi de suite sélectionner SA15appuyer sur le bouton poussoir  puis sur erase relâcher 

12- ainsi de suite jusqu'à SA18

13- une  fois fini débranchez le démo et rebranchez le il doit afficher  Pb01

14- tout va bien sauf si vous avez pas prit soin de bien sauvegarder les secteur cités plus SA14 à SA18  (le démo a ce moment la est HS vous pouvez essayer de faire un mise a jour forcer ou quoi que ce soit sur le sat rien de rien)
15- si le démo n'affiche pas PB01 débrancher sa prise d'alim et la rebrancher...
16- donc il affiche Pb01on clique sur eprom programming on met l’eprom vide 24c64 moi je mit suit repris a 2 fois pour arriver a 100 %  si la programmation s’arrête refait détecter le démo par jkeys ird dsi23 puis eprom programming eprom vide recommencer jusqu'à être arriver a 100 %
17- maintenant changeons le serial number du démo
18- ouvrez le secteur que vous avez sauvegardez SA16 précédemment avec hexworkshop
19- modifier entièrement le numéro tout les chiffres

20- sauvegarder le ailleurs pour pas écraser le fichier original sauvegarder le en bin 

21- sous jkeys detect dsi 23 choisissez a droite TC58FVT800 puis flash programming
22- ok puis si erreur ok puis rechoisir TC58FVT800 
23- donc la on va remettre les secteur d’origine SA14 SA15 SA16 mais le modifier SA17 SA18
24- On choisit donc dans l’ascenseur SA14 on appuie sur le bouton poussoir on clic une fois sur erase on reste appuyer on clique sur programme on choisit le secteur SA14 d’origine ok un fois programmer a 100 % on relâche  

25- On fait de même pour les secteurs restants et au SA16 bien prendre le modifier et vérifier bien quand même que hexworkshop vous a bien modifié en sauvegardant lol
26- Voila une fois remit les secteur  SA14 SA15 SA16 (modifier) SA17 SA18  * tout ça erase et programmer avec bouton poussoir appuyer 

27- Relisez votre SA16 ouvrez le avec hexworkshop vous verrez il a changer 
28- La débranchez votre démo  rebrancher le l’erreur Pb01 a disparue

29- Allumez le il doit démarrer sur une chaîne  si oui vous étés sur la bonne voix !

30- On va le branchez sur la tele 

31- On l’allume pas besoin de faire une mise a jour forcer c’est déjà tout bon 

32- Votre démo va rebouter une fois dans les moins de 10 minutes 

33- Mais le miracle c’est que le h853 n’aboutira pas il va redémarrer sur la chaîne que vous regardiez  et la c’est fini votre démo est nickel vous pouvez zappez  et allez vérifier dans le menu le serial que vous avez rentrez et bien la 

34- Fini le h853

35- Bonne TV






